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Szerkezet:  Cortizo 50x120 mm alumínium sín 
Üveg:   min. 8+8 előfeszített és laminált üveg, vastagsága 17 mm 
 

  
 
Szerelési módok: 
 

1. Egyedi fémkonzollal 

Konzol anyaga: min. 10 x 100 mm szénacél 
Korrózióvédelem: tűzihorgany 
Rögzítése: konzolonként min. 3-4 db HILTI betoncsavar 
 
Tömítés PVC vízszigetelés és fém között: Fatra PU-50 poliuretán bázisú, rugalmas 
tömítő kitt vagy vele egyenértékű 
 
Tömítő gallér PVC vízszigeteléshez történő csatlakozáshoz: TOPWET TWOT 10x100 
előre gyártott PVC szigetelő gallér h=150 mm függőleges felvezetéssel, Fatra PU-50 
tömítőkittel biztosítva, bilinccsel lezárva 
 
https://www.topwet.hu/tomito-gallerok-csoszerelvenyek/ 
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Konkáv konzol profil esetében, ha a gallér képzés nem lehetséges: Triflex ProDetail 
felkenhető vízszigetelő rendszer, alapanyaga Triflex Speciál Fleece 110 g/m² 
adalékanyaggal merevített kétkomponensű polimetilmetakrilát (PMMA) gyanta 
vagy vele egyenértékű, gyártó által igazolt, kompatibilis műszaki megoldás. – A 
helyszíni adottságok vonatkozásában gazdasági megfontolásból javasolt lehet a 
konkáv konzolok kiegészítése a szigetelés síkjában a gallérozhatóság kialakítása 
érdekében. 
 
https://www.triflex.co.uk/systems/roofs/triflex-prodetail 

 

 
 

2. Az u-profilra erősítve  

A Fatrafol PVC csapadékvíz szigetelés stabilizálásához, az U profilon kiegészítő 
fóliabádog lezáró profil elhelyezése szükséges. A profil kialakítás megrendelői 
igények alapján változtatható, profil hossz 1 v. 2m. A lezáró profil rögzítése 
mechanikai úton történik 4,5 db/fm rögíztőelemmel előre kialakított, gyári 
furatokban, szegecselt, vagy menetes kialakítással. A profil felső csatlakozó vonalát 
Fatra PU-50 tömítőkittel tömítjük. 
 
- Alacsony felvezetés 
Abban az esetben, ha a vízszigetelés felhajtása nem éri el a 15 cm-et, javasolt 
kombinált lábazati profil kialakítása. A profil pontos paramétereinek meghatározása 
helyszíni igények alapján történik, a mellékelt rajz alapján. 
 
- Magas felvezetés 
Abban az esetben, ha a vízszigetelés felhajtása meghaladja a 15 cm-t, javasolt önálló 
lezáróprofil és sarokprofil kialakítása. Megnövelt merevségű, tömítő füllel ellátott 
fóliabádog síkprofil kialakítása helyszíni igények alapján történik, a mellékelt rajz 
alapján. 

 


