
Üvegezés típusa:

EN Tech. Norm STN EN-12150

Megrendelő DUAL GLASS Kft., Ipar utca 14/A, 2241 Sülysáp

oszt. NPD

oszt. NPD

Külső tűzzel szembeni teljesítmény oszt. NPD

Golyóállóság oszt. NPD

Robbanással szembeni ellenállóképesség oszt. NPD

Betörésállóság oszt. NPD

Lendülő testtel szembeni ellenállóképesség oszt. NPD

Hirtelen hőmésrséklet változással szembeni ellenállóképesség K 40

Mechanikai ellenállóképesség - tartós, vagy pillanatnyi terhelésre mm 8

Léghanggátlás dB NPD

U-érték, hőenergia átbocsátási együttható W/(m2K) 5,6

Látható fény áteresztés % 89

Kívülről beeseő fény visszeverő képesség % 8

Solar factor - g  - teljes napenergia áteresztés % 83

NPD: No Performance Determined - nincs adat

A gyártó kijelenti, hogy a megadott gyártmány a felsorolt értékeket teljesíti. 

A teljesítménynyilatkozatban foglaltakért a gyártó felelősséget vállal  

Dátum és aláírás Erik Kuruc

2.8.2023

Alapvető tulajdonságok

Tűzállóság

Tűzzel szembeni viselkedés

Mliečany 64

ESG Float 8mm clear

Teljesítmény nyilatkozat
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